VENTUS 드라이버 멀티 디바이스 설치 방법
개요.

현재 드라이버의 문제로 동시 사용시 PC가 다운되는 문제가 있습니다만, 장치별로 다른 드라이버를 쓰도록 하면 동시에 사용이 가능합니다. USB 장치는 VID(Vendor ID)와 PID(Product ID)로 종류를 구분합니다만, 인스턴스별로 다른 드라이버를 사용하도록 할 수 있습니다. 이를 위해서는 다른 이름의 드라이버 파일과 이를 위한 설치파일(.inf)가 있어야 합니다.
본 패키지는 최근 릴리즈한 Ventus 2008년 5월 16일자 드라이버를 기반으로 2개이상의 VENTUS가 1 PC에서 동시 사용 가능토록 하기 위한 것으로, 4대까지를 위한 드라이버로 구성되어 있습니다. 필요하다면 더 이상도 가능하지만 실제로 필요한 경우가 있는지 또한, PC 성능에 따라 최대 몇 대까지 가능한지 확인해 봐야겠습니다.
패키지 구성
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Windows32bit: Windows 2000, XP, 2003, Vista 의 32bit 버전용.

Windows64bit: Windows XP, 2003, Vista의 64bt 버전용

확장자 1~4: 동시동작을 위해서 제품별로 다른 드라이브를 사용토록 하기 위해서 구분한다.
참고로 USB장치는 포트에 따라서 다른 장치로 인식됩니다. PC의 동일 포트라도 외부 허브를 통해 연결하면 다른 장치로 인식해서 드라이버를 다시 설치하게 됩니다.

드라이버 설치

드라이버 설치시에 각각 다른 경로에 있는 파일을 지정해서 기존과 다른 장치를 지정하면 됩니다.
1. 새 하드웨어 검색 마법사 시작
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2. 목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)
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3. 검색할 위치 지정
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기존에 사용하지 않은 드라이버의 경로를 지정한다.
4. 기존 다른 포트에 연결된 장치용으로 사용하지 않은 드라이버를 지정한다.
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5. 새 하드웨어 검색 마법사 완료
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6. 설치 확인
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위와 같이 각각 다른 파일을 쓰는 드라이버로 설치되었는지 확인한다.

드라이버 업데이트

드라이버 업데이트로 기존에 같은 드라이버를 쓰도록 되어 있는 장치를 다른 드라이버를 쓰도록 변경할 수 있다.

1. 장치관리자에서 해당 드라이버를 선택하고 동작 메뉴에서 드라이버 업데이트를 선택한다.
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2. 하드웨어 업데이트 마법사 시작
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3. 목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)
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4. 검색안함, 설치할 드라이버를 직접 선택
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5. 기존에 설치된 다른 드라이버를 지정하거나, 없으면, [디스크 있음]을 클릭하여 새로운 드라이버의 경로를 지정한다.
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6. 하드웨어 업데이트 마법사 완료
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